
Integra OS
Blu 9 

Premium
Blu 7 

Advanced
Blu 5 

Standard
Blu 3 

Essential

Miljøklassificering Samlet antal lyttemiljøer 7 6 4 2
Støj •
Samtale i støjende miljø • •
Musik • •
Stilhed • • •
Samtale i en lille gruppe • • •
Samtale i en forsamling • • • •
Samtale i stilhed • • • •

Lydoptimering og 
ydeevne 

Soft speech lift • • •
Talefremhævelse • • • •
Støjreduktion • • • •

Hardwarefunktioner

Telespole • • • •

Finjustering af  
frekvensbånd 20 20 16 12

A Sonova brand

Insera™  Powered by Blu
Insera B9-10 NW O, Insera B7-10 NW O, Insera B5-10 NW O, Insera B3-10 NW O
Insera B9-312 NW O, Insera B7-312 NW O, Insera B5-312 NW O, Insera B3-312 NW O 

ITE (i-øret) høreapparatsserien

Fås i alle teknologiniveauer
Lydstabilisering Mikrofonmuligheder Oplev det nyeste
> AntiShock 2 > Omni direktionel Måling af ydeevne
> Wind control > Log It All
> Feedback optimering Tilpasning > Forbrug
> Naturlig lydbalance > Førstegangstilpasning

> Automatisk tilvænningsmanager Vedvarende vedligehold
> Frekvenskomprimering 2 > FLEX:UPGRADE
> Tinnitusmasker
> Manuelle programmer
> IntelliVent

Insera B-10 NW O er vurderet til IP68
Ikke alle teknologiniveauer fås på alle markeder.

Insera B-10 NW O

Insera B-312 NW O

Tilpasningsvejledning

Moderat 

Power 

Super power 
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Insera B ITE
ANSI 3.22 2014/IEC 60118-0: 2015 2 cc kobling, tekniske data

OSPL90
Maksimum (dB SPL)
HFA - OSPL90 (dB SPL)

Full on gain (input 50 dB SPL)
Maksimum (dB)
HFA - FOG (dB)

Referencetestindstilling (RTS)
Frekvensområde (Hz)
Referencetest gain – RTG (dB)
Aktuelt strømforbrug ved RTS (mA) 
Ækvivalent input støjniveau ved RTS (dB SPL)
Total harmonisk forvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)

Induktionsspolesensitivitet (31,6 mA/m) 
HFA SPLIV/ETLS-RTLS (dB SPL/dB)
HFA MASL (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)

Moderat power

109
103

40
35

<100 - 7000
26
1,1
19

1,0/1,5/1,0/1,0

86/0
65

Power

115
111

50
46

<100 - 6700
34
1,2
19

1,0/1,0/1,0/1,0

94/0
76

Super power

119
114

60
54

<100 - 7000
37
1,1
19

1,0/1,0/1,0/1,0

97/0
84

Power: mikrofon ved 70 dB SPL sammenlignet med induktionsspole ved 100 mA/m
Mikrofon
Induktionsspole

Signaturforklaring Testforhold
Super Power Batteristørrelse: 10 A/312; Kildespænding: 1,3 V; Vent: lukket i den smalle ende.
Power Medmindre andet er angivet, er alle de indhentede data målt med 5 mm slange.
Moderat power Høreapparater er indstillet til Unitron TrueFit-testindstillinger. LLE anvendes ved et passende niveau på 35 dB SPL. 

Vi forbeholder os retten til at ændre speci£kationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.
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ADVARSEL: Ændringer eller modi£ceringer af høreapparatet, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. 
Sådanne ændringer kan forårsage skade på øret eller høreapparatet.

unitron.com

Powered by Blu

Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland
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