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Insera™  Powered by Blu
Insera B9-312, Insera B7-312, Insera B5-312, Insera B3-312 
Série de aparelhos auditivos de conetividade direta dentro do ouvido (ITE)

Guias de adaptação

Moderado 

Power 

Super power 

Ultra power 
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Insera B-312

Integra OS
Blu 9 

Premium
Blu 7 

Advanced
Blu 5 

Standard
Blu 3 

Essential

Classificação dos 
ambientes

Total de ambientes auditivos 7 6 4 2
Ruído •
Conversa em ruído • •
Música • •
Silêncio • • •
Conversa num grupo pequeno • • •
Conversa entre muita gente • • • •
Conversa em silêncio • • • •
Total de ambientes de transmissão 2 2 2 2
Fala de conteúdo multimédia • • • •
Música de conteúdo multimédia • • • •

Otimização e 
desempenho sonoro 

AutoFocus 360 •
AutoFocus •
Redução de ruído dinâmica • •
Realce de fala suave • • •
Consciência espacial • • •
Efeito Pina • • • •
Ênfase de fala • • • •
Redução de ruído • • • •

Características de  
hardware

Conetividade direta universal  
(made for all) • • • •

Canais de ajuste fino 20 20 16 12

Disponível em todos os níveis de tecnologia
Estabilização sonora Opções de microfone Inovações da experiência
> AntiShock 2 > Direcionalidade adaptativa Controlo de desempenho
> Redutor de ruído de vento > Direcional fixo > Log It All
> Gestor de feedback > Direcional fixo amplo > Classificações
> Balanço de som natural > Omnidirecional > Uso

Cuidados continuados
Facilidade e comodidade Ajuste > Assistente virtual
> Aplicação Remote Plus > Fluxo de trabalho de primeiro ajuste > Ajuste remoto
> TV Connector > Gestor de Adaptação Automático > FLEX:UPGRADE
> Remote Control > Compressão de frequência 2
> PartnerMic > Mascaramento de acufenos Personalização
> RogerDirect > Programas manuais > Equalizador
> DuoLink > IntelliVent > Botões de clareza e conforto
> Telefone bilateral > �Programas de aplicação 

opcionais
Nem todos os níveis de tecnologia estão disponíveis em todos os mercados.



Insera B ITE Moderate power Power Super power Ultra power

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-0: dados técnicos do acoplador 2cc de 2015
OSPL90
Máximo (dB SPL) 109 115 119 127
HFA — OSPL90 (dB SPL) 103 111 114 120

Ganho completo (entrada de 50 dB SPL)
Máximo (dB) 40 50 60 70
HFA — FOG (dB) 35 46 54 62

De�nição do teste de referência (RTS)
Gama de frequências (Hz) <100–7000 <100–6700 <100–7000 <100–5200
Ganho do teste de referência (dB) 26 34 37 43
Descarga atual na RTS (mA) 1,7 1,8 1,7 1,7 
Ruído de entrada equivalente na RTS (dB SPL) 19 19 19 19
Distorção harmónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%) 1,0/1,5/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0/1,0

Legenda Condições de teste
Ultra Power Tamanho da pilha: 312; tensão de origem: 1,3 V; ventilação: fechada na extremidade do canal.
Super Power Salvo especi�cação em contrário, todos os dados obtidos são medidos com tubagem de 5 mm.
Power O aparelho auditivo está de�nido para as de�nições de teste do Unitron TrueFit. Aplica-se LLE a um nível aproximado de 35 dB SPL. 
Moderate Power Reservamo-nos o direito de alterar os dados de especi�cação sem aviso prévio, à medida que são introduzidas melhorias.
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AVISO: não são permitidas alterações ou modi�cações ao aparelho auditivo que não sejam explicitamente aprovadas pelo fabricante. 
Tais alterações podem dani�car o ouvido ou o aparelho auditivo.

unitron.com
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Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland
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