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Moxi V9-RT, Moxi V7-RT, Moxi V5-RT, Moxi V3-RT
 Série de aparelhos auditivos com auscultador no canal (RIC), conetividade 
direta e bateria de iões de lítio

Disponível em todos os níveis de tecnologia
Estabilização sonora Opções de microfone Inovações da experiência
> AntiShock 2 > Direcional adaptativo Controlo de desempenho
> Redutor de ruído de vento > Direcional fixo > FLEX:TRIAL
> Gestor de feedback > Direcional fixo amplo > Log It All

> Omnidirecional > Classificações
Facilidade e comodidade Cuidados continuados
> Aplicação Remote Plus Adaptação > Assistente virtual
> TV Connector > Fluxo de trabalho da adaptação inicial > Ajuste remoto
> Controlo remoto > Gestor de Adaptação Automático > FLEX:UPGRADE
> PartnerMic > Compressão de frequência 2
> RogerDirect > Mascaramento de acufenos Personalização
> DuoLink > Programas manuais > Botões de clareza e conforto
> Telefone bilateral > IntelliVent > Programas de aplicação opcionais

> Equalizador

Moxi V-RT tem a classificação IP 68
Nem todos os níveis de tecnologia estão disponíveis em todos os mercados.

Integra OS
Nível 9 

Premium
Nível 7 

Advanced
Nível 5 

Standard
Nível 3 

Essential

Classificação dos 
ambientes

Total de ambientes auditivos 8 6 4 2
Conversa com ruído forte •
Conversa entre muita gente •
Conversa num grupo pequeno • •
Música • •
Ruído • • •
Silêncio • • •
Conversa em silêncio • • • •
Conversa em ruído • • • •
Total de ambientes de transmissão 2 2 2 2
Multimédia fala • • • •
Multimédia música • • • •

Otimização e 
desempenho 
sonoro 

HyperFocus • •
Conversa com ruído forte (programa manual) • •
Conversa a 360° num carro  
(programa manual) •

AutoFocus 360 •
AutoFocus •
Redução de ruído dinâmica • •
Realce de fala suave • • •
Efeito pinna 2 • • •
Efeito pinna • • • •
Ênfase de fala • • • •
Redução de ruído • • • •

Características de hardware
Controlo por toque • • • •
Conetividade direta universal (made for all) • • • •
Recarregável • • • •
Telecoil • • • •

Canais de ajuste fino 20 20 16 12

A Sonova brand

Guias de adaptação
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Auscultador S
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Auscultador M
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Auscultador P  
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Auscultador UP

   �Cápsula aberta/
Cápsula  de conforto

   Cápsula ventilada
   �Cápsula potente ou 

micro molde 

Moxi V-RT


