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Auscultador P  
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Auscultador UP

   �Cápsula aberta/
Cápsula de conforto

   Cápsula ventilada
   �Cápsula potente ou 

micro molde 
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Série de aparelhos auditivos Moxi V9-312, Moxi V7-312, Moxi V5-312, Moxi V3-312  
312 com auscultador no canal (RIC) e conetividade direta

Disponível em todos os níveis de tecnologia
Estabilização sonora Opções de microfone Inovações da experiência
> AntiShock 2 > Direcional adaptativo Controlo de desempenho
> Redutor de ruído de vento > Direcional fixo > FLEX:TRIAL
> Gestor de feedback > Direcional fixo amplo > Log It All

> Omnidirecional > Classificações
Facilidade e comodidade Cuidados continuados
> Aplicação Remote Plus Adaptação > Assistente virtual
> TV Connector > Fluxo de trabalho da adaptação inicial > Ajuste remoto
> Remote Control > Gestor de Adaptação Automático > FLEX:UPGRADE
> PartnerMic > Compressão de frequência 2
> RogerDirect > Mascaramento de acufenos Personalização
> DuoLink > Programas manuais > Botões de clareza e conforto
> Telefone bilateral > IntelliVent > Programas de aplicação opcionais

> Equalizador

O Moxi V-312 tem a classificação IP 68
Nem todos os níveis de tecnologia estão disponíveis em todos os mercados.

Integra OS
Nível 9 

Premium
Nível 7 

Advanced
Nível 5 

Standard
Nível 3 

Essential

Classificação 
dos ambientes

Total de ambientes auditivos 8 6 4 2
Conversa com ruído forte •
Conversa entre muita gente •
Conversa num grupo pequeno • •
Música • •
Ruído • • •
Silêncio • • •
Conversa em silêncio • • • •
Conversa em ruído • • • •
Total de ambientes de transmissão 2 2 2 2
Multimédia fala • • • •
Multimédia música • • • •

Otimização e 
desempenho 
sonoro 

HyperFocus • •
Conversa com ruído forte  
(programa manual) • •

Conversa a 360° num carro  
(programa manual) •

AutoFocus 360 •
AutoFocus •
Redução de ruído dinâmica • •
Realce de fala suave • • •
Efeito pinna 2 • • •
Efeito pinna • • • •
Ênfase de fala • • • •
Redução de ruído • • • •

Características de hardware

Conetividade direta universal  
(made for all) • • • •

Canais de ajuste fino 20 20 16 12

A Sonova brand



Moxi V-312 Standard
(S)

Moderado
(M)                       

Power
(P)                       

Ultra Power
(UP)                       

OSPL90

Máximo (dB SPL) 111 114 122 132
HFA — OSPL90 (dB SPL) 106 111 120 124

Ganho máximo (entrada de 50 dB SPL)

Máximo (dB) 47 51 59 71
HFA — FOG (dB) 40 46 56 65

Con�guração do teste de referência (RTS)

Intervalo de frequências (Hz) <100–8000 <100–8000 <100–6300 <100–6100
Ganho do teste de referência (dB) 29 34 43 47
Descarga atual na RTS (mA) 1,4 1,4 1,5 1,4
Ruído de entrada equivalente na RTS (dB SPL) 19 19 19 19
Distorção harmónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%) 1,5/2,0/2,0/1,0 1,5/2,0/2,0/1,0 1,0/1,5/1,0/1,0 1,5/1,5/1,0/1,0

Legenda
Standard Power Tamanho da pilha: 312; tensão de origem: 1,3 V
Moderate Power As medições foram obtidas numa con�guração fechada com um acoplador HA-1 (ANSI-3.7–1995). 
Power O aparelho auditivo está de�nido para as de�nições de teste do Unitron TrueFit. Aplica-se LLE a um nível aproximado de 35 dB SPL. 
Ultra Power Nunca se deve aplicar uma cápsulas a pacientes com tímpanos perfurados, ouvido médio exposto ou canais auditivos alterados cirurgicamente.  

Caso o paciente apresente uma destas condições, recomendamos a utilização de um molde auricular personalizado. 
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Reservamo-nos o direito de alterar os dados de especi�cação sem aviso prévio, à medida que são introduzidas melhorias.

AVISO: este aparelho auditivo produz um nível de pressão sonora de saída que pode exceder 132 dB SPL. Devem ser tomadas precauções especiais ao \u0003ajustá-lo, 
uma vez que existe o risco de afetar a audição residual do utilizador. Não são permitidas alterações ou modi�cações ao aparelho auditivo que não sejam explicitamente 
aprovadas pelo fabricante. Tais alterações podem dani�car o ouvido ou o aparelho auditivo. 

Informações gerais sobre o teste

A latência monoaural num modo de utilizador adaptado é de 6,5 mS, em conformidade com a norma ANSI 2051:2017.

Resposta à frequência 
básica

ANSI/ASA 3.22 2014 (R2022)/IEC 60118–0: dados técnicos do acoplador 2cc de 2022
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