
Stride V-PR

Integra OS
Niveau 9 
Premium

Niveau 7 
Advanced

Niveau 5 
Standard

Niveau 3 
Essential

Miljøklassificering Samlet antal lyttemiljøer 8 6 4 2
Samtale i kraftig støj •
Samtale i en forsamling •
Samtale i en lille gruppe • •
Musik • •
Støj • • •
Stilhed • • •
Samtale i stilhed • • • •
Samtale i støjende miljø • • • •
Samlet antal streamingmiljøer 2 2 2 2
Medie tale • • • •
Medie musik • • • •

Lydoptimering 
og ydeevne 

HyperFocus • •
Samtale i kraftig støj  
(manuelt program) • •

360-samtale i bil (manuelt program) •
AutoFocus 360 •
AutoFocus •
Dynamisk støjreduktion • •
Soft speech lift • • •
Pinnaeffekt 2 • • •
Pinnaeffekt • • • •
Talefremhævelse • • • •
Støjreduktion • • • •

Hardwarefunktioner
Tap Control • • • •
MFA (Made For All) direkte tilslutning • • • •
Genopladelig • • • •

Finjustering af frekvensbånd 20 20 16 12

Tilpasningsvejledning
250 500 1000 2000 4000 8000 
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Stride V9-PR, Stride V7-PR, Stride V5-PR, Stride V3-PR  
Lithium-ion BTE (bag øret) serien med høreapparater med direkte tilslutning

Fås i alle teknologiniveauer
Lydstabilisering Mikrofonmuligheder Oplev innovationer
> AntiShock 2 > Adaptiv direktionel Måling af ydeevne
> Vindkontrol > Fixed Direktionel > FLEX:TRIAL
> Feedback optimering > Fixed Wide Direktionel > Log It All

> Omni Direktionel > Vurderinger
Nemt og praktisk Vedvarende vedligehold
> Remote Plus app Tilpasning > Coach
> TV Connector > Førstegangstilpasning > Fjernjustering
> Remote Control > Automatisk tilvænningsmanager > FLEX:UPGRADE
> PartnerMic > Frekvenskomprimering 2
> RogerDirect > Tinnitusmasker Personlig justering
> DuoLink > Manuelle programmer > Knapper til klarhed og komfort
> Binaural telefon* > IntelliVent > Valgfrie app programmer

> Equalizer
Stride V-PR er IP 68-klassificeret
Ikke alle teknologiniveauer fås på alle markeder.



Stride V-PR
Hook

(Standard)
Tynd samling
(Ekstraudstyr)

OSPL90
Maksimum (dB SPL) 130 129
HFA - OSPL90 (dB SPL) 125 116

Fuld forstærkning (input 50 dB SPL)
Maksimum (dB) 68 69
HFA - FOG (dB) 63 51

Referencetestindstilling (RTS)
Frekvensområde (Hz) <100-5700 <100-7100
Forstærkning ved referencetest (dB) 48 39
Typisk batterilevetid (t)* 18 18
Ækvivalent input støjniveau ved RTS (dBSPL) 19 19
Total harmonisk forvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%) 4,0/3,0/2,0/1,0 1,0/1,0/2,0/1,0

Signaturforklaring Generel testinformation
Hook Litium-Ion genopladeligt batteri; Kilde: spænding 3,8 V
Tynd samling * Typisk dri�stid for det genopladelige batteri er baseret på en kombination af bluetooth-streaming og almindelig brug 

af høreapparatet. 
Målingerne opnået med en lukket kon¡guration ved brug af en HA-2 kobling (ANSI-3.7-1995). 
Høreapparatet er indstillet til Unitron TrueFits testindstillinger. LLE anvendes ved et passende niveau på 35 dB SPL. 
Lydkupler bør aldrig isættes på patienter med perforerede trommehinder, blottede mellemører eller kirurgisk ændrede 
øregange. I tilfælde af en sådan tilstand anbefaler vi brug af en formstøbt øreprop.
Monaural latens i en tilpasset brugertilstand er 6,5 mS i henhold til ANSI 2051: 2017.
Vi forbeholder os retten til at ændre speci¡kationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.

ADVARSEL: Ændringer eller modi¡ceringer af høreapparatet, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. 
Sådanne ændringer kan forårsage skade på øret eller høreapparatet. 
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Basis frekvensrespons

ANSI/ASA 3.22 2014 (R2022)/IEC 60118-0: 2022 2 cc kobling, tekniske data
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Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland
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